
TIMBRE DA EMPRESA 

PANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL 

 

AO SETOR DE LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO 

PROCESSO LICITATÓRIO 80/2017 – PREGÃO 45/2017 

 

I – DADOS DO PROPONENTE 

Razão Social:  

Endereço:  Nº: Comp.: 

Bairro: CEP: 

Cidade: Fone: 

Fax: CNPJ: 

 

Representante legal: 

Endereço: Nº: Comp.: 

Bairro: CEP: 

C. Identidade: CPF: 

Fone/fax: Celular: E-mail: 

 

 
 Esta empresa apresenta proposta à Prefeitura Municipal de Reduto, em 

atendimento ao ato convocatório do processo licitatório na modalidade Pregão 45/2017, 
com vistas à aquisição de veículos para atender as Secretarias Municipais de 
Educação e Saúde ano de Reduto /MG. 

 

II – PROPOSTA DE PREÇO 

Item Descrição do produto Marc
a 

Quant. V. 
unitário 

V. total 

01 DOBLÒ ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P 
2017 
 
Itens: 
7º Banco traseiro suplementar 
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Itens de Serie: 
 
. Apoios de cabeça traseiros (3) com 
regulagem de altura 
. Ar-condicionado + Para-brisas 
degradê 
. Banco traseiro rebatível 
. Barras longitudinais no teto 
. Bolsa porta-objetos nas portas 
dianteiras 
. Bolsa porta-revistas no encosto dos 
bancos dianteiros 
. Brake light 
. Calotas integrais 
 
. Chave desmodrômica 
. Cintos de segurança dianteiros 
retráteis de 3 pontos com 
regulagem de altura 
. Cintos de segurança laterais 
traseiros retráteis de 3 pontos e 
central fixo de 2 pontos 
. Computador de Bordo (distância, 
consumo médio, consumo 
instantâneo, autonomia, velocidade 
média e tempo de percurso) 
. Console central com porta-objetos e 
porta-copos (2 dianteiros e 
1 traseiro) 
. Conta-giros 
. Desembaçador do vidro traseiro 
temporizado 
. Direção hidráulica 
. Drive by Wire (Controle eletrônico 
da aceleração) 
. Espelho no para-sol lados motorista 
e passageiro 
. Fiat Code 2ª geração 
. Follow me home 
. Frisos laterais 
. Grade frontal na cor do veículo 
. Hodômetro digital (total e parcial) 
. HSD (High Safety Drive) - Airbag 
duplo (motorista e passageiro) 
e ABS com EBD 
. Limpador e lavador dos vidros 
dianteiro e traseiro com 
intermitência 
. Luzes de leitura dianteira e traseira 
. My Car Fiat (personaliza várias 
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funções do carro) 
. Para-choques na cor do veículo 
. Porta-garrafas nas portas traseiras 
. Porta-objetos sob o teto 
. Portas laterais traseiras deslizantes 
lados motorista e passageiro 
. Portas traseiras assimétricas 
. Predisposição para rádio (2 alto-
falantes no painel, 2 
alto-falantes nas portas dianteiras, 2 
alto-falantes traseiros e 
Antena) 
. Protetor de cárter 
. Relógio digital 
. Retrovisores externos com 
comando interno mecânico 
. Retrovisores externos na cor do 
veículo 
. Revestimento interno completo das 
colunas centrais e traseiras 
. Rodas de aço estampado 5.5 x 15" 
+ Pneus 185/60 R 15 
. Sistema de gerenciamento elétrico 
e eletrônico VENICE PLUS 
. Tomada 12V 
. Travas elétricas 
. Válvula antirrefluxo de combustível. 
. Vidros climatizados verdes 
. Vidros elétricos dianteiros com one-
touch (descida) lado 
motorista e passageiro 
 
 
 
. Volante com regulagem de altura 
. Chave canivete com telecomando 
para abertura e fechamento 
das portas 
. Computador de Bordo B (distância 
B, consumo médio B, 
velocidade média B e tempo de 
percurso B) 
. Novo Motor E.torQ 1.8 16V Flex 
 

02  VEICULO FIORINO 1.4 EVO  FLEX 
2017/2018 4P 

.  

COR 
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 BRANCO BANCHISA 

ITENS DE SÉRIE 

 Alerta de manutenção 
programada (luz espia) 

 Alça de segurança dianteira lado 
passageiro 

 Apoios de cabeça dianteiros com 
regulagem de altura 

 Assoalho em carpete 
 Bancos dianteiros reclináveis 
 
 Bancos revestidos em tecido 
 Barra de proteção nas portas 
 Bolsa porta-objetos nas portas 
 Cintos de segurança dianteiros 

retráteis de 3 pontos 
 Cobertura da alavanca 

(empunhadura) do freio de mão 
 Console central parcial com 

porta-copos 
 Console porta objetos no teto 
 Drive by Wire (Controle 

eletrônico da aceleração) 
 Fiat Code 2ª geração 
 Frisos de proteção laterais com 

inscrição Fiorino 
 Ganchos para amarração de 

carga 
 HSD (High Safety Drive) - Airbag 

duplo (motorista e passageiro) e 
ABS com EBD 

 Hodômetro digital (total e parcial) 
 Iluminação no compartimento de 

carga 
 Indicador digital de temperatura 

da água 
 Indicador digital do nível de 

combustivel 
 Inibidor de marcha à ré 
 Luz de leitura dianteira com 

interruptor na porta lado 
motorista 

 Novo motor Fire 1.4 EVO 8V 
Flex 

 Para-choques na cor preta 
 Parede divisória em chapa 
 Portas traseiras assimétricas 

sem vidro 
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 Proteção parcial das laterais 
internas 

 Quadro de instrumentos com 
iluminação branca 

 Relógio digital 
 Retrovisores externos na cor 

preta 
 Rodas de aço estampado 5.5 x 

14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa 
resistência a rolagem) 

 Tomada 12V 
 Vidros climatizados verdes 
 Volante espumado 
 Válvula antirrefluxo de 

combustível 

FICHA TÉCNICA 

MOTOR 
Número de cilindros: 04 em linha 
Nº de válvulas por cilindro: 2 
Cilindrada total (cc): 1368 
Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 
(E) a 5.750 rpm 
Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 
12,5 (E) a 3.500 rpm 
Diâmetro X Curso: 72 x 84mm 
Aspiração: Natural 
IGNIÇÃO 
Tipo de ignição: Eletrônica digital 
incorporada ao sistema de injeção 
ALIMENTAÇÃO 
Injeção Eletrônica: MAGNETTI 
MARELLI multiponto, sequencial 
indireta 
Combustível: Gasolina / Etanol 
CÂMBIO E EMBREAGEM 
Número de marchas: 05 a frente e 
01 a ré 
Tração: Dianteira com juntas 
homocinéticas 
Embreagem (tipo): Monodisco a 
seco com mola a disco e comando 
mecânico 
SISTEMA DE FREIOS 
De estacionamento: Comando 
mecânico atuante nas rodas traseiras 
com compensação de desgaste 
Traseiro: A tambor com sapata 
autocentrante e regulagem 
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automática de jogo. 
Dianteiro: A disco ventilado com 
pinça flutuante 
 
SUSPENSÃO DIANTEIRA 
Amortecedores 
dianteiros: Hidráulicos, telescópicos 
de duplo efeito 
Elemento elástico dianteiro: Mola 
helicoidal 
Tipo de suspensão dianteira: Mc 
Pherson com rodas independentes, 
braços oscilantes inferiores 
transversais com barra estabilizadora 
SUSPENSÃO TRASEIRA 
Elemento elástico traseiro: Mola 
parabólica longitudinal 
Amortecedores 
traseiros: Hidráulicos, telescópicos 
de duplo efeito 
Tipo de suspensão traseira: Eixo 
rígido 
DIREÇÃO 
Diâmetro mínimo de curva: 10,6 m 
Tipo de direção: Mecânica com 
pinhão e cremalheira ( OPT 
Hidraúlica ) 
RODAS 
Pneus: 175/70 R14 88T 
Aro: 5.5 x 14" em chapa de aço 
(Step em chapa 5.5 x 14") 
PESO DO VEÍCULO 
Peso máximo rebocável (reboque 
sem freio): 400,0 Kg 
Em ordem de marcha (Std 
A): 1117,6 Kg 
Capacidade de carga: 650 Kg 
DIMENSÕES EXTERNAS 
Capacidade de carga (Kg): 650 
Tanque de combustível (litros): 58 
Comprimento do veículo 
(mm): 4384,0 
Largura do veículo (mm): 1926,4 
Altura do veículo (mm) : 1900,0 
mm 
Entre-Eixos (mm): 2717,0 
Altura do solo (mm): 174,0 
Capacidade volumétrica de carga 
(litros): 3100 
COMPARTIMENTO DE BAGAGEM 
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III – CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

V.1 - Nos preços estarão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

lucros, impostos, contribuições, custos com manutenção, combustíveis, motoristas, 

fretes e taxas, dentre outros, não podendo o(a) futuro(a) contratado(a) exercer 

pleitos de acréscimos posteriores pela prestação dos serviços. 

V.2 - A proposta supõe garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, em caso de alteração dos custos dos serviços, nos termos da lei. 

V.3 - Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo nos casos previsto no Art. 

65 da Lei 8.666/93, utilizando-se os índices econômicos oficiais de acordo com as 

normas legais (IBGE/IGP-M). 

V.4 – O licitante se compromete a cumprir todas as disposições das Lesis 8666/93 e 

10520/02, bem como o contido e determinado no edital retro e respectivo contrato 

adminsitrativo. 

 

 

IV – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

Comprimento: 1887,7 
Altura: 1339,6 
Largura (entre caixa e 
roda): 1089,6 
DESEMPENHO 
0 a 100 km/h: 12,4s (G) / 11,9s (E) 
Velocidade máxima: 157 km/h (G) / 
158 km/h (E) 
 
 
 

      

VALOR TOTAL PARA FORNECIMENTO                                                                            
R$-------- 
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V – DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

VII.1 - A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias da data da sua apresentação. 

 

Local e Data: 

 

........................................................................ 
Representante da Empresa 

 


