
DATA:  

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL,PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

 Quant 

 A B C D E F

1.0

1.1           1,50           3,00 UND                  1,00 

2.0
2.1           296,86           2,00 m              593,72 

2.5              2,00 m                  2,00 

3.0 OBRAS VIÁRIAS

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA DADOS DO PROJETO

SARJETA TIPO 1 - 30 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG A*C
REDE PLUVIAL

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS
3/8,EM STRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE

B*C

SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

ITEM
DISCRIMINAÇAO Valores

Fórmula unid  TOTAL 
DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDUTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

06/11/2018
LOCAL: RUA DONA ZIZICA - CENTRO - REDUTO/MG

3.0

3.1           296,86           6,60 m²           1.959,28 

3.2           296,86           6,60           0,10 m³              195,93 

3.3           296,86           6,60           0,20 m³              391,86 

3.4 195,93         391,86             15,00 m³xkm           8.816,85 

3.5           296,86           6,00 m²           1.781,16 

3.6        1.781,16 0,0012       213,80 txkm              456,97 

3.7           296,86           6,00 m²           1.781,16 

3.8        1.781,16       0,0005       213,80 txkm              190,41 

3.9           296,86           6,00           0,05 m³                89,06 

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 
MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE AxBxC

TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30 DMT 213,80KM AxBxC

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO,INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO RR-1C

AxB

TRANSPORTE DE MATERIAL DE RR-1C  DMT 213,80 KM AxBxC

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL,EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL,E= 20CM

AxBxC

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 10 A 15 KM- 
DMT = 15,0 KM

AxBxC

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO 
DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO ATÉ A OBRA

AxB

OBRAS VIÁRIAS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL AxB

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA,DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, E=10CM

AxBxC

3.9           296,86           6,00           0,05 m³                89,06 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE 
OBRAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A 
USINA

AxBxC



DATA:  

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL,PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

 Quant 

 A B C D E F
ITEM

DISCRIMINAÇAO Valores
Fórmula unid  TOTAL 

DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REDUTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

06/11/2018
LOCAL: RUA DONA ZIZICA - CENTRO - REDUTO/MG

3.10        1.335,90 m³xkm           1.335,90 

4.0

4.1              9,46         11,25         13,44        7,27 m                41,42 

Data: 06/11/2018

 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM A

Luciane Otoni da Silva José Carlos Lopes
Eng. Civil CREA 122339/D Prefeito Municipal

TRANSPORTE DE PMF PARA CONSERVAÇÃO DMT 15 A 20 KM - DMT = 15 KM A

 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                           


